
30
JAHR

E

ERFA
HRUN

G

HRB 1000



Produktübersicht: HRB 1000
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Technische Daten: HRB 1000

400 KG

GEWICHT

1950 MM

LÄNGE

1750 MM

MAX. BREITE

650 MM

MIN. BREITE

400 BAR

DRUCK

1000 MM

MAX. HÖHE

60 MM

GUMMIBLOCK 

156 MM

MIN. HÖHE

2000 X 1200 X 700 MM

VERPACKUNG

3000 KG

TRAGKRAFT MAX.

Die Hebe- und Richtbühne für Karosseriebauer und Lackierer.

Bei 85% aller Schäden am PKW wird in gebückter Haltung gearbeitet. Das 

führt zu schnellen Ermüdungen und langfristig zu Körperschäden. Durch 

die Hebebühne von Umwelttech kann in aufrechter Haltung gearbeitet wer-

den. So wird die Arbeitsleistung erhöht, die Gesundheit Ihrer Mitarbei-

ter geschont und durch die bessere Sichtkontrolle die Qualität gesteigert.

Diese Hebe- und Richtbühne, mit 3,0 Tonnen Tragkraft und mit einer Höhe von nur 

156 mm in eingefahrenem Zustand, glänzt durch ihre Power. Die Hebe- und Richt-

bühne ist auch für Arbeiten an schweren Limousinen und Transportern einsetzbar. 

Die Schwenkarme gewährleisten eine sichere Aufnahme vom Kleinwagen bis zu 

Großfahrzeugen. Optional gibt es für dieses Modell auch Schwenkarme mit pneu-

matischem Antrieb. 

Diese Hebe- und Richtbühne realisiert einen Multifunktionsarbeitsplatz 

in der Werkstatt.
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