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Produktübersicht: HRB 960 DOUBLE
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Technik für 
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Technische Daten: HRB 960 DOUBLE

500 KG

GEWICHT

2000 MM

MAX. LÄNGE

1900 MM

GANZE-BREITE 

515 MM

BREITE 1X

KW 1,1
400V
3PH
50HZ

POWER UNIT

960 MM

MAX. HÖHE

20 MM

GUMMIBLOCK 

95 MM

MIN. HÖHE

UP-DOWN

3000 KG

TRAGKRAFT MAX.

Die mobile Hebe- und Richtbühne für Karosseriebauer und Lackierer.

Eine sehr niedrige elektrohydraulische Hebe- und Richtbühne mit einer Höhe 

von nur 96 mm in eingefahrenem Zustand und Doppelplattform. Die Antriebe 

der Plattformen sind untereinander verbunden und sorgen dadurch für perfekte 

Synchronität und Nivellierung.

Mit 3,0 Tonnen Hubkraft und der erweiterten Standfläche ist die Hebebühne 

HRB 960 DOUBLE auch für Arbeiten an schweren Limousinen und Transportern 

einsetzbar. Die ausziehbaren Rampen gewährleisten die sichere Aufnahme von 

Kleinwagen und Großfahrzeugen. 

Mit der Doppelfunktion als Fahrbahnbühne oder Radfreiheber realisiert 

sie einen Multifunktionsarbeitsplatz in der Werkstatt.
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